
GABLOTY S-CL-Z

CECHY TECHNICZNE
 ‹ Grubość 58 mm. .

 ‹ Od 4 do 21 A4.

 ‹ Jednostronna.

 ‹ Rama aluminiowa anodowana srebrna lub 
malowana.

 ‹ Oszklenie z Plexi lub ze szkła 
bezpiecznego o grubości 4 mm.

 ‹ Odwracalne drzwi otwierane na bok. 
W przypadku szerszych gablot drzwi 
otwierane są do góry na wspornikach 
gazowych.

 ‹ Uszczelnienie z elastomeru.

 ‹ Zamek bezpieczeństwa z 2 kluczami  
(2 zamki w przypadku drziw otwieranych 
do góry i drzwi otwieranych na bok o 
wysokości 1350 mm).

 ‹ Mocowana do ściany lub na słupkach.

 ‹ Spód z blachy ocynkowanej ogniowo i 
lakierowanej na biało.

 ‹ Plecy malowane w kolorzez szarym  
(RAL 9002).

 

AKCESORIA
 ‹ Słupki 60x40

 ‹ Tabliczki tytułowe.

 ‹ Zestawy oświetleniowe LED.

 ‹ Dodatkowe magnesy.

Anodowane aluminium w standardzie.
Pozostałe kolory za dopłatą.

KOLORY RAMY

RAL 8
017

RAL 9
005

RAL 5
010

RAL 6
005

RAL 3
004
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ANE

  58 Grubość

mm 

OPAKOWANIE

1 

ODPORNOŚĆ NA ŻUŻYCIE
zintegrowany zawias nie odkształca się 
i nie zużywa.

3 OPTYMALNA EKSPOZYCJA
100% powierzchni ekspozycyjnej (zamek 
umieszczony w profilu a nie na szybie).

5 PRAKTYCZNOŚĆ
szybka wymiana drzwi bez użycia 
narzędzi.

2 

BEZPIECZNY ZAMEK
patentowy zamek bezpieczeństwa, 
niewidoczna zapadka.

4 

TRWAŁOŚĆ
wyjątkowo trwałe profile aluminiowe i oszklenie 
z pleksi lub szklane o grubości 4 mm.

6 

ADAPTACYJNOŚĆ
drzwi odwracalne bez użycia narzędzi 
(standardowo zamek jest po prawej stronie).

7 

SZCZELNOŚĆ
uszczelnienie z elastomeru i otwory 
odparowujące wilgoć.
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bezpieczne

1 253 x 903 mm

Szkło 

Na bok

H1350 x1000mmH830 x 980mm H1050x750mm  H1350 x 750mm  H750 x 750mm  H750 x 550mm  Wymiar zewnętrzny

Widoczna powierzchnia 
ekspozycyjna 653 x 453 mm 653 x 653 mm 733 x 883 mm 953 x 653 mm 1 253 x 653 mm

Otwieranie drzwi Na bok Na bok Na bok Na bok Na bok

Oszklenie Plexi Szkło 
bezpieczne

Szkło 
bezpieczne

Szkło 
bezpieczne

Szkło 
bezpieczne

Szkło 
bezpieczne

H1080x1330 mmWymiar zewnętrzny H1130x1600 mm

Widoczna powierzchnia 
ekspozycyjna 983 x  1233 mm 1 033 x  1503 mm

Otwieranie drzwi Podnoszone Podnoszone

Oszklenie Szkło 
bezpieczne

Szkło 
bezpieczne

8 A4 9 A4 12 A4 16 A46 A44 A4

  58 Grubość

mm 

18 A4 21 A4

GABLOTY S-CL-Z
G A B L O T Y

Plexi Plexi Plexi Plexi Plexi

PlexiPlexi
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